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Dalles 120x60

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation
Dalles 120x60

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation
Dalles 120x60

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation

Dalles 120x60

Mur mobile

Escalier métal et bois
marches de 16 cm de hauteur

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation

Dalles 120x60

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation
Dalles 120x60

Jouée de plafond

descente EPdescente EP

descente EP

descente EP

 banquette de propreté

 banquette de propreté

 banquette de propreté

Herpinière

TERRASSE

Cafétaria

boîte
retour de

livres

Espace
stationnements

végétalisés

Accès piétons

Parvis

AccèsLocauxtechniques

Abris vélos

B

SS 1UP SS 1UP

SS 2UP

3UP

2UP 2UP

3UP

3UP

2UP

2UP 2UP

2UP

2UP

TERRASSE MEDIATHEQUE

2UP

2UP

105.90

10
6.

10
10

6.
39

105.97

104.04

104.73 104.50

105.92

NGF Projet 105,95

3,15

3,
15

HSP: 2,70m

HSP: 2,70m

3,15

3,
15

3,
15

3,
80

3,
15

3,
15

HSP: 3,40m

HSP: 3,40m

HSP: 2,78m

HSP: 2,78m

HSP: 2,78m

H
SP

: 2
,7

8m

H
SP: 2,78m

H
SP

: 3
,1

5m

H
SP

: 3
,1

5m

HSP: 3,40m

All 1,50m All 1,50m

B

Espace ados
Plafond:  Dalles acoustique bois

35,00 m2

HSP: 3,50 m

Hall commun
Plafond: Non défini

61,10 m2

HSP: 7,30 m

Dgt
Plafond: Dalles 120x60

6,55 m2

HSP:
7,30 m

SAS entrée
Plafond: Béton brut

8,81 m2

HSP: 3,25 m

Guichet vie locale asso.
Plafond:  Dalles bois

10,00 m2

HSP: 3,40 m

Espace documentaire
Plafond: Dalles 120x60

9,08 m2

HSP: 2,70 m

Bulle d'accueil
Plafond:  Dalles bois

6,00 m2

HSP: 2,70 m

Espace casiers
Plafond:  Dalles bois

6,33 m2

HSP: 3,40 m

Local Repro
Plafond:  Dalles 120x60

10,04 m2

HSP: 2,70 m

Espace accueil
Plafond:  Dalles acoustique bois

14,85 m2

HSP: 3,50 m

Prêt/retour
Plafond:  Dalles acoustique bois

10,33 m2

HSP: 3,50 m

SAS
Plafond: Dalles  120x60

5,86 m2

HSP: 2,70 m

Espace tous petits
Plafond:  Dalles acoustique bois

30,00 m2

HSP: 3,50 m

Circulation
Plafond: Dalles  120x60

9,59 m2

HSP: 2,70 m

Animation
Plafond:  Dalles acoustique bois

45,07 m2

HSP: 3,50 m

Espace jeunesse
Plafond:  Dalles acoustique bois

70,87 m2

HSP: 3,50 m

Presse et nouveautés
Plafond:  Dalles acoustique bois

20,20 m2

HSP: 3,50 m

Elec
Plafond: Peinture

1,95 m2

HSP: 3,65 m

Circulation

Plafond: Dalles 120x60

7,70 m2

HSP:
2,78 m

Stockage
Plafond: Enduit platre

21,79 m2

HSP: 3,59 m

Entretien
Plafond: Plaques de plâtre

6,00 m2

HSP: 2,50 m

Gaine technique
3,06 m2

HSP: 2,50 m

Accueil MDA
Plafond:  Dalles bois

15,19 m2

HSP: 3,40 m

WC PMR H
Plafond: Dalles  60x60

4,29 m2

HSP: 2,50 m

WC PMR F.
Plafond: Dalles  60x60

4,31 m2

HSP: 2,50 m

Sanitaires mixtes
Plafond: Dalles  60x60

8,76 m2

HSP: 2,50 m

Dgt
Plafond: Dalles  60x60

2,54 m2

HSP: 2,50 m

Local VDI
Plafond: Peinture

8,00 m2

HSP: 2,50 m

Espace change
Plafond: Dalles  60x60

4,37 m2

HSP: 2,50 m

Circulation
Plafond: Dalles  60x60

8,96 m2

HSP: 2,50 m

1,60

2,91
20

1,85

1,
42

1,
11

3,
30

3,
30

2,
40

2,
40

10
,4

2
12
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1,91 10 2,63 10 3,07
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7
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10
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2,43102,10102,09

4,
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2,
30

6,181,774,315,645,51

821,51
2,08

4,80
2,08

7,204,801,44

3,
21

10
3,

65
10

3,
35

99
10

2,16

0,03
-

1,60
-

0,00
±

Vide de construction à ventiler

Doublage acoustique bois

Doublage acoustique bois

Menuiseries bois capotage alu laqué beige
avec store screen occultant extérieur

Escalier béton
marches de 16 cm de ht

Escalier métal et bois
marches de 16 cm de ht

descente EP

descente EP

descente EP à encoffrer
selon positionnement

gaines SEITH

Descente EP

Descente EP

descente EP

descente EP à encoffrer
selon positionnement

gaines SEITH

descente EP à encoffrer
selon positionnement
gaines SEITH

descente EP à encoffrer
selon positionnement
gaines SEITH

 banquette de propreté

 banquette de propreté

1

2

3

4

5

6

7

11

8

10

12

Gradins
extérieurs

Accès voiture

13

Entrée
principale

Accès
service

9

table à langer

WC PMR

Mixte

WC
Kids

WC
Kids

WC
Mixte
adultes

C

1UP

Espace
stationnements

végétalisés

Entrée
maison des

associations

Entrée
Médiathèque

2UP

HSP: 2,50m

SS

All 1,50m

A
ll 

1,
50

m

Accueil/inscription
HSP: Non défini
10,00 m2

Espace multimédia
Plafond:  Dalles acoustique bois

19,00 m2

HSP: 3,50 m

Vest-Loge
Plafond: Dalles  60x60

17,16 m2

HSP: 2,50 m

Auditorium
Plafond: Non défini

135,25 m2

HSP: 5,00 m

Local poussettes
Plafond: Dalles  120x60

8,46 m2

HSP: 2,70 m

Sanitaires RDC

Plafond: Dalles 60x60

10,11 m2

HSP:
2,50 m

Régie
Plafond: Non défini

5,00 m2

HSP: 3,42 m

C

N

Plan du Rez-de-chaussée
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D

Châssis de désenfumage
1 m2 libre

Accès toiture-terrasse

Châssis de désenfumage
de l'atrium 2 m2 libre

Jouée de plafond

Jouée de plafond

Jouée de plafond

Jouée de plafond

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation
Dalles 120x60

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation
Dalles 120x60

Jouée de plafond

Jouée de plafond

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation
Dalles 120x60

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation

Dalles 120x60

Jouée de plafond
Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation
Dalles 120x60

Jouée de plafond
Zone de plafond abaissée

pour passage ventilation
Dalles 120x60

Jouée de plafond

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation

Dalles 120x60

Jouée de plafond

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation

Dalles 120x60

Zone stérile

Zone stérile

Escalier métal et bois
marches de 16 cm de hauteur

Zone de plafond abaissée
pour passage ventilation

Dalles 120x60

Garde-corps bois et verre

Descente EP
Descente EP

Descente EP

Châssis de désenfumage atrium
2 m 2 libre

Descente EP

TERRASSE

Vide sur Hall commun

B
B

Toiture terrasse
végétalisée

3,15

3,
15

3,15

3,
15

HSP: 2,78m

H
SP

: 2
,7

8m

H
SP

: 3
,1

5m

HSP: 3,15m
HSP: 3,15m

H
SP

: 3
,1

5m

Accès R+2
et terrasses de lecture

Pl.

Pl.

HSP: 2,70mHSP: 2,70m

3,
15

3,
15

3,15

3,
15

All 1,00m All 1,00m

All 1,00m

3,153,153,15

Vide sur RDC

Palier
Plafond:  Dalles 120x60

5,17 m2

HSP: 2,70 m

Bureau équipe
Plafond:  Dalles 120x60

35,66 m2

HSP: 3,00 m

Magasin
Plafond: dalles 120x60

38,11 m2

HSP: 3,00 m

Local détente
Plafond: Dalles  120x60

24,49 m2

HSP: 2,70 m

Bureau responsable VLC
Plafond:  Dalles bois

13,45 m2

HSP: 3,40 m

Espace adultes
Plafond:  Dalles acoustique bois

107,17 m2

HSP: 3,50 m

C
irc
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12

0x
60

13
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5 
m

2

H
S

P
:

2,
70

 m

Bureau collaborateurs
Plafond:  Dalles bois

22,51 m2

HSP: 3,40 m

Local Impression
Plafond:  Dalles 120x60

7,93 m2

HSP: 2,70 m

WC perso PMR
Plafond: Dalles 60x60

4,63 m2

HSP: 2,50 m

Bureau direction
Plafond:  Dalles 120x60

13,93 m2

HSP: 3,00 m

WC personnel

Plafond: Dalles 60x60

4,09 m2

HSP:
2,50 m

Rangements
Plafond: Peinture

9,20 m2

HSP: 2,50 m

Dégagement

Plafond: Dalles 120x60

7,30 m2

HSP:
2,78 m

Circulation

Plafond: Dalles 120x60

13,29 m2

HSP:
2,50 m

L. VDI
Plafond: Peinture

2,64 m2

HSP: 3,65 m

Local T.
Plafond: Peinture

1,99 m2

HSP: 3,65 m

Local T.
Plafond: Peinture

5,38 m2

HSP: 3,65 m

WC personnel
Plafond: Dalles  60x60

4,74 m2

HSP: 2,50 m

Bureau responsable VLA
Plafond:  Dalles bois

14,24 m2

HSP: 3,40 m

.

Elec
Plafond: Peinture

1,95 m2

HSP: 3,65 m

Pl.
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27

1,44 27
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Accès toiture-terrasse

Châssis de désenfumage
 de l'atrium 2 m2 libre

Escalier béton
marches de 16 cm de ht

Escalier métal et bois
marches de 16 cm de ht

Descente EP

Descente EP

descente EP à encoffrer
selon positionnement

gaines SEITH

descente EP à encoffrer
selon positionnement

gaines SEITH

descente EP à encoffrer
selon positionnement
gaines SEITH

descente EP à encoffrer
selon positionnement
gaines SEITH

descente EP

A

C
C

WC PMR

Mixte

WC
Kids

1UP

2UP

2UP

2UP

2UP 2UP

2UP

1UP

1UP

2UP

1UP

table à langer

D

Salle de réunion 20p.
Plafond: Dalles bois

39,40 m2

HSP: 3,40 m

Salle de réunion 40p.
Plafond: Dalles bois

76,10 m2

HSP: 3,40 m

Accueil étage
Plafond:  Dalles acoustique bois

8,00 m2

HSP: 3,50 m

Sanitaires étage

Plafond: Dalles 60x60

10,23 m2

HSP:
2,50 m

Circulation
Plafond: Dalles  120x60

22,26 m2

HSP: 2,70 m

Entretien
Plafond: Plaques de plâtre

4,00 m2

HSP: 2,50 m

Stockage VLA
Plafond: Peinture

14,00 m2

HSP: 2,70 m

Palier
Plafond: Enduit plâtre

3,22 m2

HSP: 2,70 m

Dgt
Plafond: Dalles 120x60

16,21 m2

HSP: 2,70 m

N

Plan 1er étage
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D
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80351,37245,958,274,03241,373779
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7
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79

4,40

7,95
+

7,93
+

7,93
+

7,95
+

7,98
+

7,93
+

Panneaux photovoltaïques

Désenfumage escalier 1 m2 libre

Garde corps rétractable
en aluminium laqué

Garde corps rétractable
en aluminium laqué

Bande stérile

Bande stérile

Descente EP

Descente EP
Descente EP

Descente EPDescente EP

Descente EP

TERRASSE
de lecture

TERRASSE
de lecture

TERRASSE
R+1

Cheminement technique
gravillons

3,15

4,00

Local CTA
Plafond: Finition brute

13,60 m2

HSP: 3,07 m

Dégagement

Plafond: Dalles 120x60

7,71 m2

HSP:
2,78 m

Dgt
Plafond: Dalles 120x60

5,19 m2

HSP:
2,70 m

1,52
19

3,30

1,40

4,
64

3,
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00

2,
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1,50 20
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50
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2,76 1,51 10 2,98

3,26

24

9,
36

6,93 2,73

4,13

7,95
+

Pergola structure primaire acier thermolaqué + câble acier
+ végétalisation vignes

Accès toiture-terrasse

Accès toiture-terrasse
+ châssis de désenfumage

1 m2 libre

Châssis de désenfumage de l'escalier
1 m2 libre

Escalier béton
marches de 17 cm de ht

Couvertine en tôle d'acier laqué
+ lisse en aluminium laqué

Couvertine en tôle d'acier laqué
+ lisse en aluminium laqué

Couvertine en tôle d'acier laqué
+ lisse en aluminium laqué

Garde corps rétractable en aluminium laqué

Couvertine en tôle d'acier laqué

Couvertine en tôle d'acier laqué

Couvertine en tôle d'acier laqué
Couvertine en tôle d'acier laqué

Couvertine en tôle d'acier laqué

Descente EP

B
B

A

C
C

Toiture en
polycarbonate

Pente 5%

1UP

1UP

1UP

1UP

2UP

Toiture terrasse
isolée et étanchée

végétalisée

Toiture terrasse
isolée et étanchée

végétalisée

Toiture terrasse
isolée et étanchée

végétalisée

Toiture terrasse
isolée et étanchée

végétalisée

D D

Espace adultes
Plafond:  Dalles acoustique bois

32,96 m2

HSP: 2,70 m

Stockage Terrasse
Plafond: Finition brute

11,87 m2

HSP: 3,07 m

Palier
Plafond: Enduit plâtre

3,01 m2

HSP: 2,70 m

N

Plan 2ème  étage
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48
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Mur béton banché  finition brute

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium beige

Bardage métallique perforé blanc gris

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura blanc pur

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Structure pergola en acier thermolaqué
blanc gris avec câbles d'acier et vignes

Lettrages sérigraphiés dans la matière
Textes à préciser par la Maîtrise d'ouvrage

Débord de toiture métallique
habillage sous face en bardage fibre ciment Débord de toiture métallique

habillage sous face en bardage fibre ciment.

Toiture-terrasse:
Dalle béton
+ isolation laine minérale 2x12
+ étanchéité
+ végétalisation

Mur ossature bois
+ complément d'isolation laine minérale intérieure

couvertine en tôle d'acier laqué

Plancher pourtelles/ hourdis
en attente de l'étude de sol

Plancher bac collaborant sur solives bois

Menuiseries bois
plaquage extérieur aluminium laqué

strore extérieur occultant

Abris vélos/poubelles

Structure en acier thermolaqué blanc gris
couverture en polycarbonate

couvertine en tôle d'acier laqué

Mur ossature bois
+ complément d'isolation laine minérale intérieure

Revêtement extérieur bardage métallique

Solive bois

garde-corps rétractables en acier thermolaqué
blanc gris

Solive bois

Plancher béton alvéolaire + chape

Solive bois

Plafond acoustique dalles 60x60
Faïence murale 30x60

Plafond acoustique en dalles

Plafond acoustique en dalles

Plafond suspendu en dalles
acoustiques bois

Escalier métal et bois

Plafond plâtre suspendu
sur ossature métallique

Plinthe bois à peindre

Plafond acoustique en dalles

Jouée en plaques de plâtre

Plafond suspendu en dalles
acoustiques bois

Aménagement intérieur de l'Auditorium à préciser lors de la prochaine phase
dans l'attente de la confirmation des besoins en équipements de sonorisation et éclairages

Plinthes bois à peindre

Sol souple
+ Plinthe bois à peindre

Jouée en plaques de plâtre

Mur mobile avec porte intégrée

Sol souple
+ Plinthe bois à peindre

Auditorium

Salle de réunion 40p.Salle de réunion 20p.Stockage VLA

Stockage

Maison des associations
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WC PMR

Régie
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garde-corps rétractables en acier thermolaqué
blanc gris

Enduit plâtre à peindre

Toiture-terrasse:
+ isolation laine minérale 2x12
+ étanchéité
+ végétalisation

Mur béton banché  finition brute
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15

0,00

Vide technique -1,60

Mur béton banché  finition brute

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium beige

avec store extérieur occultant

Bardage métallique blanc gris sur mur béton
+ isolation extérieure

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura blanc pur

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Débord de toiture métallique
habillage sous face en bardage fibre ciment

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Bardage métallique perforé blanc gris

Débord de toiture métallique
habillage sous face en bardage fibre ciment

Bardage métallique perforé blanc gris

Accès toiture-terrasse

garde-corps rétractables en acier thermolaqué
blanc gris

Mur ossature bois
+ complément isolation laine de roche intérieure
Bardage métallique extérieur blanc gris sur ossature métallique

Bardage métallique blanc gris

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Portes métalliques blanc gris.

Débord de toiture métallique
habillage sous face en bardage fibre ciment

Débord de toiture métallique
habillage sous face en bardage fibre ciment

Bardage métallique perforé blanc gris

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Plancher béton alvéolaire
+ chape
+ finition sol souple

Plancher béton

Plancher poutrelles/ hourdis
en attente de l'étude de sol

Couverture en polycarbonate

Toiture terrasse revêtement bois sur plots

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Isolant en sous-face de plancher
en fibre de bois

Plancher béton
finition sol souple

Cheminement technique

Panneaux photovoltaïques
type

Zone stérile

Faux plafond pour passage ventilation
en dalles acoustiques

Solive bois

Solive bois

Plinthe bois à peindre

Solive bois apparente

Plafond acoustique bois en dalles Plafond acoustique en dalles

Jouée de plafond en plaques de plâtre

Plafond acoustique en dalles

Poutre IPE

Mur béton banché + isolation extérieure laine minérale
Plafond bois acoustique en dalles

Jouée de plafond en plaques de plâtre
Poutre IPE

Sol souple floqué
+ plinthe bois à peindre

Faux plafond pour passage ventilation
en dalles acoustiques

Faux plafond pour passage ventilation
en dalles acoustiques

Jouée de plafond en plaques de plâtre

Faux plafond pour passage ventilation
en dalles acoustiques

Plafond bois acoustique en dalles

Plafond bois acoustique en dalles

Escalier métal et bois

Sol souple floqué
+ plinthe bois à peindre

Sol souple
+ plinthe bois à peindre

Plafond hygiène en dalles 60x60

Aménagement intérieur de l'Auditorium à préciser lors de la prochaine phase
dans l'attente de la confirmation des besoins en équipements de sonorisation et éclairages

Faïence murale 30x60

Plafond acoustique en dalles

Passerelle béton

Poteau circulaire métallique

Poteau circulaire métallique

Mur béton finition brute

Mur béton finition brute

Solive bois

Salle de réunion 20p.

Auditorium

Circulation

Magasin

Local CTA/PAC

Animation Espace jeunesse

Bureau équipe

Terrasse de lecture

Jardin de la
médiathèque

MÉDIATHÈQ
UE

Espace Animation
extérieur

WC

SAS

Pl.
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Toiture-terrasse:
+ isolation laine minérale 2x12

+ étanchéité
+ végétalisation

Mur séparatif en gabions

Plancher collaborant
+ finition sol floqué

Hall commun

RUE     DE      LA    HERPINIERE

JARDIN DE LA
MEDIATHEQUE

TERRASSE DE LECTURE

MICRO
FORÊT

MEDIATHÈQUE

Coupe AA Longitudinale 1:50

Coupe BB Longitudinale sur le terrain 1:50

Coupes AA et BB
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Bac planté

Mur ossature bois
Finition extérieure bardage métallique blanc gris

Sous face en bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium teinte beige

Mur ossature bois
Finition extérieure bardage métallique blanc gris

Sous face en bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Mur ossature bois
Finition extérieure bardage métallique blanc gris

Solive bois apparente

Plafond acoustique bois en dalles

Plafond acoustique en dalles

Jouée de plafond en plaques de plâtre

Escalier métal et bois
marches de 16 cm de hauteur

Escalier métal et bois
marches de 16 cm de hauteur

Enduit plâtre à peindre

Main courante bois

Main courante bois

Solive bois

Poutre IPE

Sol floqué
+ plinthe bois à peindre

Plancher à surélever
pour être de niveau avec terrasse extérieure

Plancher technique?

Solive bois

Poutre IPE

Plafond acoustique en dalles
pour passage ventilation

Jouée de plafond en plaques de plâtre
Plafond acoustique bois en dalles

Poteau rond métal

Mur béton banché finition brute

Bac planté

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Lisse horizontale alu laqué blanc

Structure pergola en acier thermolaqué
blanc gris avec câbles d'acier et végétalisation vignes

Châssis de désenfumage de l'Atrium 2 m2 libre

Mur rideau aluminium laqué beige

Débord de toiture métallique

Débord de toiture métallique

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Chéneau encastré

Passerelle béton

Toiture terrasse revêtement bois sur plots

Complément isolant laine minérale?

Mur rideau bois

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Toiture terrasse isolée et étanchée
sur bac collaborant

Mur béton finition brute

Mur béton finition brute

Mur béton finition brute

Garde corps en aluminium laqué rétractable

Sol floqué
+ plinthe bois à peindre

Sous face béton
finition brute

Dalle béton isolée et étanchée
+ protection gravillons

RUE     DE      LA    HERPINIERE

MAISON DES ASSOCIATIONSMÉDIATHÈQUE HALL CENTRAL

JARDIN DE LA MEDIATHÈQUE

Retour livre

Accueil

Espace Adultes

Terrasse de
lecture

Accueil étage

Espace Adultes

TERRASSE DE LA MEDIATHÈQUE

Sol floqué
+ plinthe bois à peindre

Sol carrelé
+ plinthe associée

Mur rideau bois
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11,68

Acrotère 8,68

7,60

3,803,80

0,00

7,95

12,73

Faux-plafond acoustique démontable
en dalles

Faux-plafond acoustique bois

Plancher collaborant
finition sol floqué

+ plinthe à peindre

Solives bois apparente poutre IPE

Poteau circulaire métal

Faux-plafond acoustique démontable
en dalles

Faux-plafond acoustique démontable
en dalles

Poteau circulaire métal

Faux-plafond acoustique démontable
en dalles

poutre IPE

Poteau circulaire métal

Faux-plafond hygiène
en dalles 60x60

Faux-plafond hygiène
en dalles 60x60

Pergola en acier thermolaqué
+ câbles acier

+ végétalisation

Jouée de plafond en plaques de plâtre

Faux-plafond acoustique démontable
en dalles

Poteau circulaire métal

Solive bois

Faïence murale 30x60

Faïence murale 30x60

Sol souple
+ plinthe bois à peindre

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium beige

Bardage métallique perforé blanc gris

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium beige

Sous face en bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Débord de toiture métallique

Sous face en bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Débord de toiture métallique

Bardage métallique  blanc gris

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium beige

Faux-plafond acoustique bois

Plancher collaborant
+ isolation laine minérale

+ étanchéité
+ végétalisation

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Lisse en aluminium laqué

Plancher à surélever
pour être de niveau avec terrasse extérieure
Plancher technique?

Sol finition sol floqué
+ plinthe à peindre

Sol finition sol floqué
+ plinthe à peindre

Mur ossature bois
complément isolation laine minérale intérieure +
finition plaque de plâtre
Finition extérieure: Bardage métallique  blanc gris

Sous face en bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Débord de toiture métallique

Sous face en bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Débord de toiture métallique

Lisse en aluminium laqué

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Mur ossature bois
complément isolation laine minérale intérieure +
finition plaque de plâtre
Finition extérieure: Bardage métallique  blanc gris

Toiture terrasse revêtement bois sur plots

Toiture terrasse revêtement bois sur plots

Toiture terrasse isolée et étanchée
sur bac collaborant

Porte métallique isolée

Mur béton banché
+isolation par l'extérieur
+ finition extérieure : Bardage métallique blanc gris

Charpente bois massif

Garde-corps rétractable en aluminium laqué

Faux-plafond acoustique démontable
en dalles

Poteau circulaire métal

Terrasse de lecture Terrasse de lecture

Local CTA

Espace Adultes

Espace Ados Espace
Jeunesse

MagasinBureau
Equipe

WC PMR

WC PMR
Accueil

Accueil étage

MÉDIATHÈQUE

Accès Jardin de
la Médiathèque

Accès Jardin de
la Médiathèque
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Sol floqué
+ plinthe bois à peindre

Espace Adultes

Coupe CC Médiathèque 1:50

Coupe DD Longitudinale Médiathèque 1:50

Coupes CC et DD
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3,80

Acrotère 9,08

8,25

2,65

Mur béton banché  finition brute

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium beige

Mur béton banché finition brute

Mur enduit monocouche teinte beige

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Bardage métallique perforé blanc gris Bardage métallique blanc gris

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Bardage métallique blanc gris

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura blanc pur

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura blanc pur

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Menuiseries en bois
capotage extérieur aluminium
teinte beige

Structure pergola en acier thermolaqué
blanc gris avec câbles d'acier et vignes

Lettrages sérigraphiés dans la matière
Textes à préciser par la Maîtrise d'ouvrage

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

-0,02

AUDITORIUMMAISON DES ASSOCIATIONSMÉDIATHÈQUE

7,60

3,80

Acrotère haut 11,95

7,05

2,65

8,25

Bardage métallique blanc gris

Mur enduit monocouche teinte beige

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium
avec stores occultants sur rails
type sunscreen
teinte beige

Panneaux fibres ciment type EQUITONE Natura
teinte blanc pur

Panneaux fibres ciment type EQUITONE Natura
teinte beige

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium

avec stores occultants sur rails
type sunscreen

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium
avec stores occultants sur rails
type sunscreen
teinte beige

Mur enduit monocouche teinte beige

Panneaux fibres ciment type EQUITONE Natura
teinte blanc pur

Bardage métallique blanc gris

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Couvertine en tôle d'acier laqué RAL 9003

Portes métalliques blanc gris

Couvertine en tôle d'acier laqué RAL 9003

Bardage métallique blanc gris perforé

Mur béton banché finition brute

Mur béton banché finition brute

.

Châssis de désenfumage de l'Atrium 2 m2 libre

Mur rideau  aluminium laqué beige

Auvent/ brise soleil métallique béton

Portes métalliques blanc gris

MÉDIATHEQUEAUDITORIUM JARDIN DE LA MÉDIATHEQUERUE DE LA HERPINIÈRE

3,80

2,65

9,08

8,25
8,68

9,08

-0,02

Bardage métallique blanc gris

Bac planté

Mur béton banché finition brute

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium teinte beige

Bardage métallique blanc gris

Bardage métallique blanc gris

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium teinte beige

Bardage métallique blanc gris perforé

Mur enduit monocouche teinte beige

Abris vélos/poubelles

Bardage métallique blanc gris

Garde-corps en verre
 + lisse alu laqué blanc

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Couvertine en tôle d'acier laqué
blanc

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Lisse horizontale aluminium laqué
blanc

Lisse horizontale aluminium laqué
blanc

Couvertine en tôle d'acier laqué
blanc

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura blanc pur
Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura blanc beige

Structure pergola en acier thermolaqué
blanc gris avec câbles d'acier et vignes

Structure en acier thermolaqué blanc gris
couverture en polycarbonate

Châssis de désenfumage
Atrium 2m2 libre
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Muret enduit monocouche teinte beige JARDIN DE LA MÉDIATHEQUE
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Bardage métallique perforé blanc gris

Bac planté

Mur enduit monocouche teinte beige

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium

avec stores occultants sur rails
type sunscreen

teinte beige

Bardage métallique blanc gris

Bardage métallique blanc gris

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium teinte beige

Mur béton banché finition brute

Bardage métallique blanc

Bac planté

Bardage métallique blanc gris

Habillage en alu laqué
de la toiture bac acier de l'auvent  teinte beige

Couvertine en tôle d'acier laqué blanc

Lisse horizontale alu laqué blanc

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura blanc

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura blanc

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Bardage fibre ciment
type EQUITONE Natura beige

Menuiseries en bois capotage
 extérieur aluminium
avec stores occultants sur rails
type sunscreen
teinte beige

Auvent/ brise soleil métallique..

Structure pergola en acier thermolaqué
blanc gris avec câbles d'acier et vignes

Châssis de désenfumage de l'Atrium 2 m2 libre

Mur rideau aluminium laqué beige

JARDIN DE LA MÉDIATHEQUE  MÉDIATHEQUE MAISON DES ASSOCIATIONS

Façade principale SUD 1:100

Façade EST 1:100

Façade Nord 1:100

PC05 Façade Ouest 1:100 Façades
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